S TPS technology BENELUX B.V.

Voor een gesprek of advies bel : 023 -5317541  E — mail : info@tpstechnology.nl

Wir sichern Produktivitat.

24 uur online bewaking van uw productie medicinale perslucht / ademlucht
volgens de huidige Europese richtlijnen.

MedBAC®- Medical Breathing Air Control

Continu bewaken en registreren productie medicinale perslucht / ademlucht
Volgens de huidige Europese richtlijnen;

« Medische gassen : DIN EN ISO 7396-1:2007
e Pharmacopoeia stand 01.08.2001
e Registratie, data opslag volgens de richtlijnen opgesteld
door de FDA (21 CFR 11) elektronische documenten en handtekeningen

Grenswaarden medicinale perslucht volgens Meetbereik
Meetbereik Pharmacopoeia (stand
01.08.2001) MedBAC

Zuurstof 204 -214 0..25Vol.%
Vol.%

Kooldioxide < 500 ppm (v/v) 0 ..1.000 ppm(v/v)

Koolmonoxide < 5 ppm (v/v) 0 ... 300 ppm (v/v)

Waterdamp < 67 ppm 0,5 .. 23.700 ppm
(v/v)

Oliegehalte < 0,1 mg/m3 0,001 ... 9.999 mg/m3

(druppel, aerosol, damp)

Zwaveldioxide , <1ppm (v/v) 0,0 ... 5,0 ppm (v/v)

Stikstof < 2 ppm (v/v) 0,0 ... 5,0 ppm (v/v)

(monoxide, dioxide)



